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De uso intuitivo, com desempenho comprovado, a impressora HP
LaserJet série 2400 oferece recursos flexiveis que se adaptam as

necessidades de pequenos grupos de trabalho.

Facilidade de uso

Aumente a produtividade da equipe de trabalho. O painel de
controle intuitivo, com duas linhas, é apresentado com uma
funcdo embutida de ajuda, simplificando o gerenciamento do
trabalho de impressdo. O cartucho de impressao é facil de
usar e manter: com a tecnologia de impressao inteligente HP,*
receba alertas automaticos quando o cartucho estiver no fim.

Aproveite uma impressora projetada para o
compartilhamento. Os modelos prontos para uso em rede?
incluem um servidor de impresséo embutido HP Jetdirect Fast
Ethernet na placa formatadora do dispositivo, que deixa o slot
EIO aberto para ainda mais op¢6es de conectividade.

Poupe tempo com as ferramentas de gerenciamento remoto. O
HP Toolbox oferece uma interface amigavel ao usuério que
ajuda vocé a monitorar a impressora e fornece um local para
todas as informagdes da impressora, incluindo documentagéo
e ajuda automética. O servidor web embutido da HP permite
o gerenciamento individual de impressoras de rede, enquanto
o0 HP Web Jetadmin ajuda os administradores de rede a
gerenciarem conjuntos de equipamentos periféricos.

Confie em um produto confiavel e familiar. A impressora HP
LaserJet série 2400 oferece uma experiéncia familiar para o
usuario e confiabilidade HP LaserJet reconhecida pela
industria.

Resultados profissionais

Aperfeicoe sua imagem profissional. A qualidade de
impresséo ProRes 1200 x1200 fornece detalhes de nitidez e
clareza consistentes, em diversos papéis HP. Com a
tecnologia de impresséo inteligente da HP* contida na
impressora e nos suprimentos, as propriedades de impresséo
sdo ajustadas automaticamente para qualidade e
confiabilidade consistentes.

Otimize sua impressdo de negécios. A impressora entrega até
35 paginas por minuto (ppm) e saida rapida da primeira
pagina com a Tecnologia de fusor instantaneo.

Experimente um desempenho sem esforco. O veloz
processador de 400 MHz Ihe permite imprimir rapidamente
até mesmo os documentos mais complexos. E a impressora
pode acompanhar o crescimento dos seus negocios: 0s
modelos sdo fornecidos com meméria base de 32 a 64 MB
DDR (Dual Data Rate), expansiveis até 288-320 MB. Tida
como o padrdo da induUstria na area de tecnologia de
meméria, a memoria DDR fornece melhor desempenho ao
mesmo tempo em que reduz o consumo de energia.

Impressora com valor agregado

Seja flexivel. A impressora HP LaserJet série 2400 lida com
uma ampla variedade de tamanhos e tipos de papel, com
bandeja de entrada multipropésito de 100 folhas e bandeja
de entrada de 250 folhas. Aumente a capacidade maxima de
entrada para até 850 folhas com a bandeja de entrada
opcional de 500 folhas® ganhando com isso mais opgdes de
papel, menos intervencdes e economia de tempo. Além disso,
a impressdo automatica em frente e verso* oferece maiores
recursos de acabamento e reduz os custos de impressao.

Adicione recursos de impresséo. Utilize os dois slots Compact
Flash disponiveis para adotar solu¢des de terceiros e tirar
partido da conveniéncia e do valor de mais op¢6es de fontes,
formul&rios eletronicos inteligentes, impressédo segura,
impresséo de codigos de barras, solugdes SAP/ERP e
solugdes de contabilidade de trabalhos.

Obtenha valor agregado com um produto ecologicamente
correto. Projetada levando em consideracéo o meio ambiente,
a impressora atende a requisitos rigorosos para reduzir o
consumo de energia, os niveis de ruido e as emissdes
guimicas. Além disso, a impressora é feita para utilizacéo
prolongada, acomoda papel reciclado e tem pegas e
suprimentos que podem ser devolvidos e reciclados através do
programa de devolugédo da HP.®

Os sistemas de impressao e formacéo de imagens da HP ajudam
a criar comunicag8es profissionais avangadas com facilidade.
Impressoras, suprimentos, acessorios e servicos HP sdo
projetados para trabalhar em conjunto e séo criados para
atender as suas necessidades de negécios.

* A utilizag&o de suprimentos originais HP assegura a disponibilidade de todos os recursos da impresséo HP.

2 A conexdo em rede embutida é padréo nos modelos HP LaserJet 2420n, 2420dn and 2430dtn somente.
3 A bandeja de alimentag&o de 500 folhas é um acessério opcional nos modelos HP Laserlet 2410, 2420,
2420d, 2420n e 2420dn; ela esta incluida em todos os modelos 2430.
“ A unidade de impressdo em frente e verso automatica é padrdo somente nos modelos HP Laserlet 2420d, 2420dn

e 2430dtn; ela ndo é um acessorio opcional nos outros modelos.
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° Pode haver uma pequena tarifa para a devolugdo de produtos de hardware. O programa de devolug&o ambiental

da HP varia de acordo com a regiéo.



Impressora HP Laserlet série 2400

10

11

12

Escaninho de saida
superior com 250 folhas
com extenséo longa para
suporte de papel

Uma porta para o acesso
ao cartucho de impressédo
que permite facil
instalagdo

Bandeja multiproposito
para 100 folhas permite
alimentacdo automatica e
manual de papéis
especiais

Bandeja de entrada para
250 folhas e bandeja de
entrada para 500 folhas
para uma capacidade
total de entrada de 850
folhas

Painel de controle
intuitivo, com duas linhas,
com uma fungdo de ajuda
embutida

Dois slots Compact Flash
fornecem acesso opcional
a fontes adicionais e
permitem solucdes de
terceiros

Servidor de impressao
embutido HP Jetdirect Fast
Ethernet para facil
compartilhamento em
rede (modelos n)

Portas USB 2.0 de alta
velocidade e paralela
fornecem conexdes
diretas simples

Ligar/desligar

Meméria DDR de 64 MB
expansivel para 320 MB,
e um processador
poderoso de 400 MHz

Impresséo frente e verso
automatica

Escaninho de saida
traseiro de 100 folhas
fornece um caminho
direto do papel para
papéis especiais

Destaques da série
I ——————

. Aumente a eficiéncia no escritério com velocidades

de impressao rapidas de até 35 ppm em tamanho
carta (33 ppm em A4) com a HP LaserJet série

2430, até 30 ppm em carta (28 ppm em A4) com a

HP LaserJet série 2420 ou até 25 ppm em tamanho
carta (24 ppm em A4) com a HP LaserJet série
2410.

A Tecnologia de fusor instantaneo garante a saida
rapida da primeira pagina em menos de 10
segundos, mesmo quando a impressora esta no
modo de Economia de energia.

Imprima documentos de aparéncia profissional em
até 1200 dpi.

Ferramentas simples de gerenciamento remoto
facilitam as etapas de configura¢éo, monitoracgéo,
resolucéo de problemas e manutengcéo da
impressora.

Apresentacéo da HP LaserJet 2430dtn

Com seu pequeno tamanho, a impressora cabe
onde vocé desejar—até mesmo em sua mesa,
poupando espaco de trabalho valioso.

Um projeto ecologicamente correto significa
baixo consumo de energia, operacao silenciosa,
emissdes minimas e suporte para reciclagem.

HP PCL 6, HP PCL 5e e drivers de emulagéo
PostScript nivel 3 HP garantem impressdo em
rede confiavel.

Um slot EIO disponivel suporta opcdes adicionais
de conectividade, como um servidor de
impressao Ethernet sem fio HP Jetdirect.

Desfrute de impressédo sem problemas com a

garantia limitada por um ano com devolugdo a
HP, com suporte telefdnico e pela Web gratuitos.



Experimente uma impressora confiavel e facil de usar,
projetada para um grupo de trabalho pequeno.

Resumo da série

Valor ao longo do tempo

Alguns elementos projetados dentro da impressora
contribuem para economias significativas de custo ao longo
do tempo. Um cartucho HP LaserJet de 6.000 paginas’ vem
incluido com cada impressora. Os precos de varejo e
rendimentos dos suprimentos HP LaserJet série 2400
destinam-se a manter um baixo custo de propriedade.

Seja qual for o modelo escolhido, a impressora é expansivel
para atender as necessidades de crescimento de seu
negécio:

e Aumente a produtividade do escritério com mais meméria,
fontes adicionais e solu¢cdes CompactFlash de terceiros,
como formularios eletrdnicos inteligentes, impressao
segura, impressdo de cédigos de barras, solugbes
SAP/ERP e solucBes de contabilidade de trabalhos.

e Gaste menos tempo abastecendo papel com a bandeja
opcional de 500 folhas para uma capacidade de entrada
total de 850 folhas.

o Desfrute da Ultima palavra em flexibilidade e liberdade de
impresséo, com as solucdes de impressdo movel e sem fio
lideres da industria da HP. A impressora suporta
servidores de impresséo Ethernet sem fio HP Jetdirect
802.11b/g, o adaptador de impressora sem fio HP
Bluetooth® e o HP Mobile Print Driver for Windows®, um
driver comum para impressao basica para praticamente
toda impressora HP.

Definitivamente a maior contribuicdo para a produtividade
do usuario e os custos menores € a confiabilidade do
equipamento, suporte e servico HP. Por mais de uma
década, a Hewlett-Packard recebeu consistentemente o grau
maximo na Pesquisa de Servi¢os e Confiabilidade da PC
Magazine, sendo que, recentemente, recebeu uma das
primeiras classificacdes A+ nos EUA, jamais outorgada.

Facil de integrar e usar

Projetada para uso facil, a impressora HP Laserlet série
2400 é simples de operar e manter—um recurso crucial para
pequenas empresas, que freqlientemente ndo contam com
suporte de Tl. O cartucho de impressédo multifuncional HP
LaserJet simplifica o gerenciamento de suprimentos e facilita
a manuten¢ao da impressora.

Servico e suporte confiaveis da HP

A HP oferece diversas opcdes de suporte para auxilia-lo com
a configuragcdo e manutengdo da impressora HP LaserJet
série 2400. Comece com uma garantia limitada de um ano
com devolucéo a HP, respaldada por suporte gratuito por
telefone e pela Web fornecido pelo premiado Centro de
Atendimento a Clientes HP. Para personalizar a impressora
para seu perfil de negécios exclusivo, pense em servico de
atualizagdo e opgdes de suporte como instalagdo, instalacdo
em rede, manutencdo avangada e suporte pés-garantia.

7 Rendimento médio do cartucho: 6,000 paginas padrdo. O valor declarado do rendimento esta de acordo com a ISO/IEC 19752.

2410

Velocidade de
impresséo de até 25
ppm (carta), 24 ppm
(A4)

32 MB de RAM,
expansiveis até

288 MB

Bandeja multipropdsito
para 100 folhas
Bandeja de entrada de
250 folhas

2420

Velocidade de
impresséo de até 30
ppm (carta), 28 ppm
(A4)

32 MB de RAM,
expansiveis até

288 MB

Bandeja multipropésito
para 100 folhas
Bandeja de entrada de
250 folhas

2420d

Velocidade de
impresséo de até 30
ppm (carta), 28 ppm
(A4)

48 MB de RAM,
expansiveis até

304 MB

Bandeja multipropdsito
para 100 folhas
Bandeja de entrada de
250 folhas

Impresséo automatica
em frente e verso
embutida

2420n

Velocidade de
impresséo de até 30
ppm (carta), 28 ppm
(A4)

64 MB de RAM,
expansiveis até

320 MB

Bandeja multipropdsito
para 100 folhas
Bandeja de entrada de
250 folhas

Servidor de impressdo
embutido HP Jetdirect
Fast Ethernet

2420dn

Velocidade de
impresséo de até 30
ppm (carta), 28 ppm
(A4)

64 MB de RAM,
expansiveis até

320 MB

Bandeja multipropdsito
para 100 folhas
Bandeja de entrada de
250 folhas

Impressdo automatica
em frente e verso
embutida

Servidor de impressao
embutido HP Jetdirect
Fast Ethernet

2430dtn

Velocidade de
impresséo de até 35
ppm (carta), 33 ppm
(A4)

64 MB de RAM,
expansiveis até

320 MB

Bandeja multipropésito
para 100 folhas
Bandeja de entrada de
250 folhas

Bandeja de entrada de
500 folhas

Impressdo automatica
em frente e verso
embutida

Servidor de impresséo
embutido HP Jetdirect
Fast Ethernet
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Especificagdes Hp Laserlet 2410 HP Laserlet 2420 (Q5956A) | HP Laserlet 2420d (Q5957A) HP Laserlet 2420n HP LaserJet 2420dn HP LaserJet 2430dtn (Q5962A)
técnicas (Q5955A) (Q5958A) (Q5959A)
Veloc. de impresséio® Até 25 ppm (carta), 24 ppm (A4) Até 30 ppm (carta), 28 ppm (A4) Até 35 ppm (carta), 33 ppm (A4)
Saida da prim. pagina Em menos de 10 segundos
Resolugé Até 1200 x 1200 dpi com HP ProRes 1200; tecnologia Resolution Enhancement (REt - tecnologia de aprimor: o de &
P ] 400 MHz MIPS 20KC
RAM 32 MB padrao, expansiveis até 288 MB | 48 MB padrao, exp. até 304 MB [ 64 MB padrao, expansiveis até 320 MB [ 64 MB padrao, exp. até 320 MB
Tecnologia Dois slots DDR DIMM de 100 pinos (um aberto); Memory Enhancement technology (MEt)
Meméria flash Dois slots Compact Flash
Ciclo de trabalho Até 50.000 paginas por més | Até 75.000 paginas por més [ Até 100.000 péginas por més
Linguagem de impressa HP PCL 6, HP PCL 5e, emul. PostScript nivel 3 HP, imp! direta em PDF (v 1.3) com pelo menos128 MB de meméria da imp
Tipos de carac. incluid Conjunto de 80 fontes HP (além de Gregos, Hebraicos, Cirilicos, Arabicos)
M io do papel
Capacidade de Bandeja 1 multipropésito para 100 folhas; bandeja 2 para 250 folhas Band. 1 multipropésito para 100 folhas;
entrada band. 2 para 250 folhas; band. 3 para
500 folhas
Capac. de saida Escaninho de saida superior de 250 folhas; até 10 envelopes, 75 transparéncias; bandeja de saida traseira de 100 folhas
Impressdo em Manual (suporte a driver fornecido) Automatica Manual (suporte a driver Automatica
frente e verso ‘ fornecido)
Tamanhos Bandeja multipropésito 1: 3 por 5 a 8,5 por 14 pol. (76 por 127 a 216 por 356 mm); carta, oficio, 8,5 por 13 polegadas, executivo, A4, A5, B5 (IIS), envelopes;
bandejas 2 e 3: carta, oficio, 8,5 por 13 polegadas, cutivo, A4, A5, B5 (JIS); unidade de impresséo atica em frente e verso: carta, oficio, 8,5 por 13", A4, ivo (JIS)
Pesos Bandeja 1, caminho direto do papel para papel especial e papel mais pesado: 16 a 53 Ib (60 a 200 g/m? ); bandejas 2, 3: 60 a 120 g/m?
Tipos Papel (comum, pré-impresso, timbrado, pré-perfurado, bond, reciclado, colorido, aspero), P cias, eti envelopes, cartdo, personalizado
C )
Interfaces Porta paralela compativel com IEEE 1284 B, porta de alta velocidade USB 2.0, slot EIO ‘ Porta paralela compativel com IEEE 1284 B, porta de alta velocidade USB 2.0, slot EIO;
servidor de impress&o embutido HP Jetdirect Fast Ethernet
Sist. oper. cliente Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0 (somente conexdes paralela e de rede), 2000, XP, Server 2003; Apple Mac OS 9.x e posterior, OS X v10.1 ou posterior; opcional: 0S/2, UNIX®, Linux®, HP OpenVMS
Sist. operacionais Através de servidores de impress&o HP Jetdirect: Microsoft® Windows 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, XP de 64 bits, Server 2003; Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.X, 6.x; Apple Mac OS 8.6 e superior; Red Hat Linux 6.x e superior;
de rede SuSE Linux 6.x e superior; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (somente sistemas SPARC); IBM AIX 3.2.5 e superior; MPE-iX
Protocolos de rede Através de servidores de impressdo HP Jetdirect: TCP/IP (IP Direct mode; pode demandar software do fornecedor do sistema operacional de rede ou do fornecedor de outros fabricantes: LPD, FTP, IPP), IPX/SPX, DLC/LLC,
suportados AppleTalk, Auto-IP, compativel com Apple Rendezvous, NDS, Bindery, NCP, Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP (v 1, 2c, 3), HTTP
Dii des (a x p x I): 260 x 400 x 425 mm 400 x 400 x 425 mm
Peso 16,3 kg 22 kg
O que vem na caixa Impressora HP Laserlet 2410, Impressora HP Laserlet 2420, Impressora HP Laserlet 2420d Impressora HP Laserlet 2420n Impressora HP LaserJet 2420dn Impressora HP Laserlet 2430dtn (inclui
cabo de ali a a cabo de ali a a (inclui impresséo automatica em (inclui servidor de impressao (inclui impresséo automatica em impresséo automatica em frente e verso
do painel de controle,® do painel de controle,® cartucho frente e verso embutida), cabo de embutido HP Jetdirect), cabo frente e verso embutida e servidor embutida e servidor de impressao
cartucho de impresséo, de impresséo, software e alimentacéo, mascara do painel de alimentagéo, mascara do de impressao embutido HP embutido HP Jetdirect), bandeja 3 de
software e documentag&o no documentagdo no CD-ROM, de controle,® cartucho de painel de controle,’ cartucho Jetdirect), cabo de alimentagéo, entrada de 500 folhas, cabo de
CD-ROM, Guia para inicio Guia para inicio rapido, folheto impressé&o, software e de imp 0, softv e do painel de controle,’ alimentagdo, mascara do painel de
rapido, folheto de suporte de suporte documentagéo no CD-ROM, Guia documentagéo no CD-ROM, cartucho de impresséo, software controle,® cartucho de impresséo,
para inicio répido, folheto de Guia para inicio rapido, e documentacéo no CD-ROM, software e documentagéo no CD-ROM,
suporte folheto de suporte Guia para inicio répido, folheto Guia para inicio rapido, folheto de
de suporte suporte

® A velocidade exata varia de acordo com a configurag&o do sistema, o software aplicativo e a complexidade do documento.

? Incluida somente quando necessario para alterar o idioma no painel de controle para um pais/regio. Informugées ra pedidos
. | b

Variagdes ambientais Produto Codigo
Temperatura de operacéo 15 a 32,5 graus C Acessérios de manuseio do papel
Temp. de armazenamento 20 a 40 graus C Bandeja de entrada de 500 folhas Q5963A
Umidade relativa Recomendada: 10 a 80 por cento, UR; ociosa: 10 a 90 por cento, UR Cartuchos de impressao
Acstica Cartucho de i &0 HP Laserlet. i > médio do cartucho: 6.000 Q6511A
Poténcia sonora Mecanismo 2420: ativo: 6,7 B(A); Espera: inaudivel paginas padrao*
Mecanismo 2430: ativa: 6,8 B(A); Espera: inaudivel Cartucho de imp HP Laserlet. i » médio do cartucho: 12.000 Q6511X
Press&o sonora Ativa: 53 dB(A); Espera: inaudivel péaginas padrao**
Especificagdes de alimentagéo' Meméria
Requisitos de entrada 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50 a 60 Hz (+/- 2 Hz); 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50 a 60 Hz (+/-2 Hz) DDR DIMM de 64 MB com 100 pinos Q2625A
Consumo Ativa: 625 watts; Espera: 11 watts; Modo de economia de energia: 8,5 watts; Desligada: 0.4 DDR DIMM de 128 MB com 100 pinos Q2626A
Em conformidade com Energy Star® DDR DIMM de 256 MB com 100 pinos Q2627A
Certificagdes de energia Cabos
Seguranca Argentina (TUV Classificacdo S-Rs.92/98/Ds.1009/98), Austrélia (AS/NZ 3260), Canada (cUL- Cabo paralelo bidirecional compativel com HP IEEE 1284 (2 metros) C2950A
CAN/CSA C22.2 No0.60950-00), China (GB 4943), Republica Tcheca (CSN-IEC 60950-EC 60825-1), Cabo paralelo bidirecional compativel com HP IEEE 1284 (3 metros) C2951A
Estonia (EEFEN60950-IEC 60825-1), EU (Diretiva de Baixa Tensédo Classificagdo CE 73/23/EEC), Cabo USB A-B, 2 metros C6518A
Alemanha (TUV- EN60950-EC 60825-1), Hungria (MEEI- IEC 60950-EC 60825-1), Lei de Radiodifus&o Conedividade
no Japéo, Lituania (LS- IEC 60950-EC 60825-1), México (NOM NYCE-NOM 019 SCFI), Polonia Servidor de impresséo interno Gigabit Ethernet HP Jetdirect 625n J7960A
(Classificagdo B IEC 60950-EC 60825-1), Riissia (GOST- R50377), Eslovaquia (IEC 60950-EC 60825- Servidor de impressao interno HP Jetdirect 620n Fast Ethernet 17934A
1), Eslovénia (SQI- IEC 60950-EN 60825-1), Africa do Sul (IEC 60950-EC 60825-1), EUA (UL-UL Servidor de impressao interno sem fio Ethernet HP Jetdirect 680n 802.11b J6058A
60950; FDA-21 CFR Capitulo 1 Subcapitulo J para lasers); Produto Laser/LED Classe 1 HP Jetdirect ew2400 802.11g sem fio e servidor de impress&o externo Fast J7951A
EMC CISPR 22: 1997/EN 55022: 1998 - Classe B; EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: Ethernet (USB 2.0)
1998, FCC Titulo 47 CFR, Parte15 Classe B/ICES-003, Edicdo 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Adaptador HP bt1300 para impress&o sem fio Bluetooth (USB ou paralela) J6072A
Diretiva EMC 89/336/EEC e a Diretiva de Baixa Tenséo 73/23/EEC, Classificagdo CE de acordo
Comunicages de dados Em conformidade com EN 60950/IEC 950 (Internacional), listado na UL e cUL (EUA, arquivado no HP Care Packs
Canada em E139742), certificado pelo TUV (Alemanha), Classificagdo CE (Europa) Troca no dia seguinte com durac&o de 3 anos U3790A/E
Garantia Garantia limitada por um ano, retorno & HP/revendedor para reparo Retorno no dia seguinte para a HP/revendedor com durago de 3 anos U3789E
*° Requisitos de energia de acordo com o pais ou a regi&io em que a impressora é vendida. N&o converta tensdes de operagao. Isso pode danificar a 3 anos, resposta no dia (til seguinte, no local U3791A/E
impressora e anular a garantia do produto. Servigo de instalaggo: 1 impressora, 1 incidente H4513E
Servico de instalagé@o: 1 configuracéo em rede H3110E
Garantia de um ano, servico de pés-garantia, com troca no dia seguinte U3793PA/PE
1 ano, servico de pés-garantia, resposta no dia til seguinte, no local U3792PA/PE
pspe [WiM] (ot QBustoatt e
Bluetooth é marca comercial de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e é utilizado pela Hewlett-Packard Company sob licenga. Energy Star e o Rl (P (e d!versos UEES calrtf';\ R 20
: = e A ~ N N . . " Papel HP para diversos usos, oficio HPM1420
logotipo Energy Star séo marcas comerciais da Agéncia de Protecdo Ambiental Americana registradas nos Estados Unidos. UNIX é marca A A
. S 3 . S N ; Papel HP para impresséo, carta HPP1122
registrada do The Open Group. Linux é marca registrada nos EUA de Linus Torvalds. Pentium é marca registrada da Intel Corporation ou suas
P N " ) . . . = . . Papel HP Laserlet, carta HPJ1124
subsidiarias nos Estados Unidos e em outros paises. Microsoft, Windows, Windows NT e Windows XP s&o marcas registradas da Microsoft .
" . N ~ i L N Papel HP Laserlet, oficio HPJ1424
Corporation nos EUA. HP e a assinatura invent séo marcas comerciais da Hewlett-Packard Company. PostScript € uma marca comercial da A A
Adobe Systems Incorporated Papel HP Premium Choice, carta HPU1132
4 P : Papel HP para impresséo, A4 CHP210
© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Papel HP Laserlet, A4 CHP310
As informagdes contidas neste documento est&o sujeitas a alteragdes sem aviso. As Unicas garantias para produtos e servicos da HP s&o as Papel HP Premium Choice, A4 CHP410
estabelecidas nas declaragdes de garantia expressa que acompanham tais produtos e servigos. Nada aqui contido deve ser interpretado como Solugées de terceiros
constituindo uma garantia adicional. A HP n&o sera responsével por omissdes, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento. www.hp.com/go/gsc

** Valor declarado de rendimento de acordo com a ISO/IEC 19752.

mais informagoes, visite nosso site em www.hp.com.br
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